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410 g

35% de vision supplémentaire

Les ! ltres actifs, 
une technologie «intelligente»

Les ! ltres actifs de soudage apportent 
une protection !  ab le. Aussi bien à l’état 
clair que foncé, ils assurent une pro-
tection permanente contre les émis-
sions UV/IR, la chaleur, les étincelles et 
les projections.  Le de gré de protection  
du !  ltre est dé!  ni de  ma niè re à éviter 
l’éb louissement par l ’arc électri que.  Les 
! l tres actifs de soudage doi vent tou jours 
être utilisés a vec un masque de souda-
ge. En amor ç ant un arc électrique, les 
! l tres actifs de soudage s’assombrissent 
automatiquement  et  ap rès extinction de 
l’arc, ils re viennent à l’état clair initial. 
Ainsi les ! ltres actifs de soudage lib èrent 
les deu x ma ins du soudeur, d’o ù un ga in 
de temps, une moindre fatigue et une 
qualité largement améliorée gr âce au 
meilleur placement de l’arc. Ces ! ltres 
doivent ê tre impérati vement protégés 
par un écran de protection e xtérieur et 
intérieur en polycarbonate.

réf. B1000VM

Teinte variable 4/9-13

Filtre 5 mm
Temps de réaction 0,20 ms

Réglage du délai de retour
ajustable de 100 ms à 500 ms, 

et de la sensibilité 
au déclenchement

Détection magnétique , 
bouton on/off

Garantie 3 ans

Nouvelle 
technologie
FILTRE + ! n, 
+ résistant, 
+ léger, + rapide

Les + produits
+ précision et 
meilleure qualité du 
soudage
+ confort en toute 
position et sécurité 
visuelle
+ gain de temps et 
de productivité

35% de vision supplémentaire
102 x 58 mm
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Réf. produits DÉSIGNATION POIDS NORMES

B1000VM Masque électro-optique teinte variable 4/9-13 410 g EN379 / EN175

B1VM Filtre électro-optique teinte variable 4/9-13 97 g EN379

B1000 Masque de soudage avec serre-tête à crémaillère 413 g EN175

COVEXT1000 Ecran de garde extérieur torique «anti-ré   ec tion» 30 g EN166

COVINT1000 écran de garde intérieur 110 x 65 mm 10 g EN166

ST3C Serre-tête à crémaillère 110 g

BESM Bandeau d’hygiène éponge 4 g

Laboratoires
notifiés

pour
certification :

CARACTERISTIQUES :

Détection magnétique, bouton on/off
Réglage du délai de retour et de la sensibilité au déclenchement
Régulation de la teinte foncée, de la teinte 9 à 13 (en continu )
Réglage ! n et progressif de la sensibilité pour optimiser la détection de l’ARC

Filtre électro-optique B1VM :

Dimension 110 x 90 mm

Epaisseur cassette 5 mm

Champ de vision 102 x 58 mm

2 détecteurs photo-électriques indépendants

Alimentation énergie solaire

Etat clair échelon DIN 4

Etat foncé échelon DIN 9-13

Temps de réaction 0,20 ms 

Temps de retour à la teinte claire ajustable de 100 ms (rapide ) à 500 ms (lent )

Procédés d’utilisation : Electrodes enrobées

MIG / MAG

TIG 

Plasma

Conforme : EN379, EN175

protection permanente UV et IR

Garantie :  3 ans
 

  CONDITIONNEMENT ET GENCOD EAN13:

B1000VM COVEXT1000 COVINT1000 ST3C

3660740003692

à  l’unité

3660740003739

par sachet de 10

3660740003746

par sachet de 10

3660740002800

à  l’unité

Cagoule B1000
Masque peint en polyamide haute résistance à la chaleur

Système de bascule intérieur
Serre-tête à crémaillère, position de blocage

Bandeau d’hygiène interchangeable
Ecran de garde extérieur torique «anti-ré   ec tion»

Ecran de garde intérieur 110x 65 mm
Changement ! ltre et écran de garde ultra facile

Couleur gris métalisé spécial ré   ec tion de la chaleur
Conforme E N175

Léger : 273 g

Gamme soudure électro-optique


