





generics

BL10OCI »
et BLLOCF vendus BL15API-AP Bl 20P
avec cordon

BL10CI
and BL10CF supplied
with free sports cord

Les génériques, signé B-line
Generics made by B-line
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BLISCI o > e B EN 175
BLI3CF  ap—a» e 74 B EN 160
BL1SAPI o O F—— % EN 166
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BL20FAPI < < > [ % EN 166

Adaptateur seul

BL20HA oot ccaptor onty EN 1731 Nous consulter pour toute proposition commerciale.
Feel free to contact us for a commercial offer.
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Valeurs de filtration Résistance mécanique

Lens filtration performances Mechanical strenght
oculaires . -R. Impact
lenses A ) Projections solides
Impact
Solid throwing
POLYCARBONATE % Solidité renforcée
Extra strong
NCoLORE 100 % 10 % 10 %
100 % 10-30 % 5-30 %
CONTRAST
O | 0w - 25 % - e
esp Domaines d’utilisation
- 100 56 00 0 . Applications
POLARIZED
—— Poussieres
100 % 60 % 10 % Aérosols liquides
VERT MOYEN q
MID GREEN Gaz
L o Dust
FUME MOYEN 100 %% 7o 1o Droplets
MID SMOKE Gases
- 100 % 87 % 10 %
FUME FONCE i i
DARK SMOKE Prf’JEC“O” d?
% métal en fusion
- 100 % 90 % a7 % Molten metal and
FLASHE BLEU .
FLASH BLUE hot solids
- Projecti
FLASHE ROUGE 100 % 87 % 809% rojections
FLASH RED de liquides
Liquid splashes
JAUNE 100 % 10 % 10 %
reLtow Rayonnement
- Solaire
GRIS & oo o e Solar protection
GREY & p
- 100 % 88 % 39 % Arc électrique
™ de court circuit
100 56 s 00 06 06 Short circuit
TEINTE 1.7 :
SHADE 1.7 electric arc
-
TEmTE 2.5 100 % 79 % o7 % Rayonnement
SHADE 2.5 SOUdUre
- Gas We(ding
TEINTE 4 100 %% 93 % 100 %% protection
SHADE 4
- Rayonnement
TEINTE 5 100 %6 95 %0 roo%e infra-rouge
Tane o -roug
Radiation
100 % 97 % 100 % iﬂffa-f'ed
TEINTE 6
SHADE 6
100 % a7 % 99 %
I
ACETATE[ACETATE Traitements
Coating
100 % 11 % 10 %
INCOLORE
N Anti-rayures
MINERALNMINERAL LA Anti-scratch
oo ... on 0s 10006 Anti-buée
TEINTE 5 Anti-fog
SHADE 5






