CONTOUR

L’expression de I'eflcacité...

21 g de puissance : solidité, pro-
tection, design, confort et lége-
reté...

CONTOUR un modéle unique...

Livré avec étui microlbre

CONTPSI

Europe Bollé Safety
161 Rue Alexis Perroncel
69100 Villeurbanne - France CONTESP

tel: 00 33 (0) 4 78 85 23 64
fax: 00 33 (0) 4 78 85 28 56
contact@bolle-safety.com

U.K. Bollé Safety

Unit C83 - Barwell Business Park
Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY

tel. 00 44 (0)208 391 4700

fax 00 44 (0)208 391 4733
e-mail : sales@bolle-safety.co.uk

CONTPSF

Traitements anti-rayures, anti-buée,
anti-statique (selon versions)

Branches TIPGRIP anti-glisse

Nez anti-glisse

21g

www._bolle-safety.com
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Lunettes a branches

MARQUAGES NORMES :

OCULAIRES MONTURES

Traitements
(Marquage
optionnel
Risques de Qualité Optique Risques Risque Risque K: anti-rayures Risques Risque Risques Risque
rayonnement Mécaniques Electrique | Thermique N: anti-buce) Chimiques Electrique Mécaniques Thermique
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Réf. produits = =
CONTPSI 2C-1,2 i d 1 F | NA | NA T N/A N/A 7 | EN166 | NA | A |N/A N/A F | nA | NA T N/A
CONTESP 51,4 i d 1 F | na [ Na T N/A N/A 7 | EN166 | NA | A |N/A N/A F | na [ NA T N/A
CONTPSF 52,5 =7 1 F | nA [ NA T N/A N/A 7 | EN166 | NIA | N/A - |N/A N/A F | nA | NA T N/A
N/A: Non applicable
CONTPSI « CONTPSF
[ ]
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CONTESP
Laboratoires
CARACTERISTIQUES : notifiés
pour
certification :

Oculaires PC - 2,2 mm - Galbe 8

Monture

Branches CONDITIONNEMENT ET GENCOD EAN13:
Tresse

Mousse

Face de rechange

INSPEC



