BOLLE SAFETY SEHKORREKTUREN

B708

SCRILANKIRAIENTT
ZETLOSIGKEIT

Diese zeitlose Pilotenbrille ist aus Metall gefertigt, um ein schlankes und gleichzeitig robustes

Modell zu gewéhrleisten. Die Seitenscheiben sorgen fiir optimalen seitlichen Schutz, wahrend

der diinne Rahmen ein groBes Sichtfeld garantiert

GELIEFERT MIT : RX KIT (Hartschalen-Etui, Mikrofasertuch und Benutzerhandbuch)
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SEHKORREKTUREN

B708 VERPACKUNGSEINHEIT

o KENNZEICHNUNG EINHEIT:
BEZEICHNUNGEN AUSFUHRUNGEN DIMENSIONS BRILLENGESTELLE GEWICHT DES GESTELLS STANDARDS GroBe: 18 x 8 x 6.3 mm
B708S nBRONZE 52/18 S 140mm 26 g =7 EN166 F C€ EN166 3660740003289
B708L M sronze 54/18 L 140mm 26 g 7 EN166 FC€ EN166 3660740003296
DIE C€ -ZULASSUNGSZERTIFIKATE DER BOLLE SAFETY-ERZEUGNISSE SIND AUF ANFRAGE ERHALTLICH. CUSTOM CODE: 90031900

MONTAGEBESCHRANKUNGEN OPTIONALES ZUBEHOR

BEZEICHNUNGEN BESCHREIBUNG EINHEIT: INNENBOX : UMVERPACKUNG :
MAXIMUM MAXIMUM
KUGEL +10/-10 ZYLINDER +/-6
LEISTUNG
LINSENMATERIAL / SCHLAGFESTIGKEIT
PC / F CR39 / S TRIVEX / F
GENERAL SPECIFICATIONS REINIGUNG UND LAGERUNG
CURVE 4 - GERING GEWOLBT LINSENMATERIAL PC , CR39, TRIVEX MEHR WISSEN REINIGUN G: Die Brillenglaser sollten regelméRig gereinigt werden. Bollé Safety
MEHR UBER DIE empfiehlt die Nutzung von B-Clean Reinigungslésungen.
MARKIERUNGEN: . X N .
BERICHTIGUNGEN EINSTARKE / BIEOKAL 7 INSTA N:HA‘;.TUSIG: Beskchadllgte,zerkrgtﬁtebzw.z;rslort:EwllenglaseGrmuTlsen
ausgetauscht werden indem eine komplett neue Brille erworben wird. Wenn das Geste
GESTELL-TYP METALL - VOLLE RAHMEN VERFUGBAR DEGRESSIV / GLEITSICHT ENTDECKEN kaputt ist, dann muss auch die komplette Brille ausgetauscht werden. Nach jedem Gebrauch
der Brille wird empfohlen, ein Mikrofaser-Tuch oder Etui zu nutzen.
LAGERUNG: Alle Produkte miissen in einem trockenen und sauberen Umfeld
STRAP SCHAUM gelagert werden.
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