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  B E S C H E R M T  T E G E N  V L A M B O G E N  B I J 
K O R T S L U I T I N G E N  ( V E R S I E  R E L R S I )  

  O P K L A P B A A R  S C H E R M  1 9  X  2 9  C M  

  A N T I C O N D E N S  C O A T I N G 

Ultra beschermend & 
licht
Gebruikers zullen enthousiast zijn over het geringe gewicht en design van dit opklapbaar 

gelaatsscherm. De RELRSI is van anti-condens acetaat met een dikte van 1,5mm dat ook 

beschermt tegen vlambogen.

GELEVERD MET : Opbergzakje

 200 G

AAN AFBEELDINGEN KUNNEN GEEN RECHTEN ONTLEEND WORDEN / 

GECERTIFICEERD  
VOOR EXPLOSIEVE 
ATMOSFEREN

ATEX IIA, IIIA, IIIB, IIIC,  
AREA 1,2,20,21,22

   



Europe Headquarters
34 rue de la Soie
69100 Villeurbanne
France
P : 00 33 (0) 4 78 85 23 64

USA Office
2810 Caribou Court, Suite 160
Carlsbad, CA 92010
United States of America
P : 800 222 6553

U.K. & Ireland
Unit C83 - Barwell Business Park 
Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY - UK
P : 00 44 (0)208 391 4700

Asia-Pacific Office
32-40 Fairchild Street 
Heatherton VIC 3202
Australia
P : 1300 138 098

b o l l e - s a f e t y . c o m

H E R K O M S T :  TW D O K U M E N T :  09-11-2023

POLYCARBONAAT - 1  MM

PP - 

L E N S F O A M R A N D

C U R V E H O O F B A N D

O P T I E SM O N T U U R

T E C H N I S C H E  I N F O R M A T I E

V E R P A K K I N G  E N  E A N 1 3 - C O D E

EENHEID :
Maat: 24 x 18 x 9 mm

DOOS : OMDOOS :
Maat: 60 x 50 x 38 cm 

Gewicht : 12.25 kg

3660740003487 - 3660740203481 - 50 pcs

3660740001957 - 3660740201951  - 50 pcs

3660740003494 3660740103491  - 25 pcs 3660740203498  - 150 pcs

3660740001520 3660740101527  - 25 pcs 3660740201524  - 100 pcs

DOUANECODE : 3926909790

F L I P - U P  F A C E S H I E L D

GEBRUIK VERSIES ARTIKELNR MARKERING  
LENZEN

MARKERING  
MONTUUR COATING NORMEN

 - PC  RELPSI  1 F  EN166 3 B 8  ANTI-CONDENS EN166 - EN170

 - ACETATE  RELRSI 2C-1.2  2 B 8 N  EN166 3 B 8 ANTI-CONDENS EN166 - EN170

 - PC  FARELPSI  1 F  ANTI-CONDENS EN166EN166 - EN170

 - ACETATE  FARELRSI 2C-1.2  2 B 8 N ANTI-CONDENS EN166 - EN170

DE CERTIFICATEN VAN DE BOLLÉ SAFETY-PRODUCTEN VOOR CONFORMITEIT AAN DE    -NORMEN WORDEN OP VERZOEK TOEGEZONDEN. 

 B O L L É  S A F E T Y   I N D U S T R I E E L

M E E R  W E T E N 
M E E R  O V E R  D E 

M A R K E R I N G E N : R E I N I G I N G :  De lenzen moeten regelmatig worden schoongemaakt. Bollé Safety 
adviseert allen de B-Clean lensreinigingsprodukten te gebruiken

O N D E R H O U D :  Als de lenzen gekrast of beschadigd zijn moet de complete bril 
vervangen worden. Als het montuur beschadigd is moet ook de hele bril vervangen worden. 
We adviseren om na gebruik de bril in een microfiber zakje of brillenetui te bewaren. 

B E W A R E N :  Alle producten moeten bewaard worden in een schone en droge omgeving.

S C H O O N M A K E N  E N  B E W A R E N

GECERTIFICEERD  
VOOR EXPLOSIEVE 
ATMOSFEREN

ATEX IIA, IIIA, IIIB, IIIC,  
AREA 1,2,20,21,22

 

https://flowcode.com/p/cYzxrEb4A
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