TECHNOLOGIEN

EQUALIZER

CHRONOSOFT

VERSIONEN

Die CHRONOSOFT-Vollsichtschutzbrille nutzt die gebiindelte Innovation und ist ideal fiir die Feuerbekdmpfung. Das
Gestell aus Elastomer widersteht extremen Hitzebedingungen. Die doppelte Scheibe ist mit dem EQUALIZER-System
ausgestattet, das effizient gegen Beschlagen vorgeht.
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CHROKADESI

9 DAS ELASTOMER-GESTELL
WIDERSTEHT EXTREMER HITZE

9 DIE DOPPELTE SCHEIBE FUR
VERSTARKTEN SCHUTZ GEGEN
FEUER, BESCHLAG UND EXTREME
BEDINGUNGEN

9 BREITES, FEUERBESTANDIGES UND
VERSTELLBARES KOPFBAND

9° DICHTES GESTELL MIT HOHEM
TRAGKOMFORT

bolle

SAFeE TS

NICHT VERTRAGLICHE BILDER



CHRONOSOFT

VERPACKUNGSEINHEIT

HANTIS NISCHE . INNENBOX : UMVERPACKUNG :
BEZEICHNUNGEN AUSFUHRUNGEN R KENNZEICHNUNG RESISTENZ V50 BESCHICHTUNGEN TNHET Gioe: 19610 e GroBe: 46 x 37 x28om
DER GLASER DES GESTELLS STANAG 2920 A BRI Gewicht 0.18 g Gewicht 9.4 kg
M crroknoes CLEAR 2C-1.2 Y72 BTOKNCE Y7EN166 3459 BT C€ 796 KM/H-221 M/S ANTHKRATZ (0 | ANTI-BESCHLAG 3660740000738 3660740100735 -1 s 3660740200732 -60 s

DIE C€ -ZULASSUNGSZERTIFIKATE DER BOLLE SAFETY-ERZEUGNISSE SIND AUF ANFRAGE ERHALTLICH.

BALLISTISCHE NORMEN

STANAG
2920

BESONDERHEITEN

POLYKARBONAT - 2.1MM -

BRILLENGLAS CURVE 6 CE EN166 - EN170
GESTELL-TYP TPR - WASSERDICHT ANSI ANSI Z87.1-2010
HALTEBAND NYLON POLYESTER, FEUERFEST AS/NZS

MEHR WISSEN
MEHR UBER DIE
MARKIERUNGEN:

BSi [€OX DIN

bolle-safety.com

(1 -

ICTALABORY

Europe Headquarters

34 rue de la Soie

69100 Villeurbanne

France

Tél.: 00 33 (0) 4 78 85 23 64

HERKUNFTSLAND: TW

U.K. & Ireland

Unit C83-Barwell Business Park
Leatherhead Road -Chessington
Surrey-KT9 2NY-UK

Tél.: 00 44 (0)208 391 4700

DOKUMENT: 02-25-2022

USA Office

2810 Caribou Court, Suite 160
Carlsbad, CA 92010

United States of America
Tél.: 800 222 6553

Asia-Pacific Office
32-40 Fairchild Street
heatherton VIC 3202
Australia

Tél.: 1300 138 098

CUSTOM CODE: 9004901000

REINIGUNG UND LAGERUNG

REINIGUN G : Die Brillenglaser sollten regelméBig gereinigt werden. Bollé Safety
empfiehlt die Nutzung von B-Clean Reinigungsldsungen.

INSTANDHALTUN G: Beschédigte, zerkratzte bzw. zerstorte Brillengléser miissen ausgetauscht
werden indem eine komplett neue Brille erworben wird. Wenn das Gestell kaputt ist, dann muss auch die
komplette Brille ausgetauscht werden. Nach jedem Gebrauch der Brille wird empfohlen, ein Mikrofaser-Tuch oder
Etui zu nutzen.

LAGERUNG: Ale Produkte miissen in einem trockenen und sauberen Umfeld gelagert werden.

PROTECTION



https://flowcode.com/p/cYzxrEb4A
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